ART & VOICE | Roehrenverstaerker

1. Grundberatung - Roehre und Lautsprecher muessen zusammenpassen

Welcher Roehrenverstaerker passt zu lhrer Anlage?

Die ersten zwei Seiten reichen fuer eine fundierte Grundempfehlung. Entscheidend sind vor allem Lautsprecher, Raum, Hoerabstand,
gewuenschter Pegel und die Frage, welcher Roehrencharakter zu Ihrem Klangideal passt.

Kontaktdaten

Name / Firma

Telefon

Was suchen Sie?

Roehren-Vollverstaerker
Stereo-Roehrenendstufe
Single-Ended-Verstaerker
Roehre + Transistor / Hybrid
Fernbedienung wichtig

Upgrade fuer vorhandenes System

Vorhandene Anlage

E-Mail

PLZ/Ort

Roehren-Vorverstaerker
Roehren-Monobloecke
Push-Pull-Verstaerker
Roehren-Phonostufe integriert
Moeglichst puristisch

Noch offen - Beratung gewuenscht

Lautsprecher - Hersteller / Modell Aktueller Verstaerker

Quelle / DAC / Streamer Plattenspieler / Phonostufe

Raum, Hoerabstand und Budget

Raum ca. m2 Hoerabstand ca. m Budget ca. Euro
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Mehrfachauswahl moeglich

Kaufzeitpunkt
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2. Grundberatung - Lautsprecher, Roehren, Klang und Alltag

Die wichtigsten Punkte fuer die richtige Roehrenwabhl

Bitte nur ankreuzen, was Sie wissen oder was Ihnen wichtig ist. Wirkungsgrad, Impedanzverlauf und gewuenschter Pegel sind fuer
Roehrenverstaerker oft wichtiger als eine moeglichst hohe Wattzahl.

Lautsprecher-Matching

Wirkungsgrad unter 85 dB Wirkungsgrad 85-88 dB

Wirkungsgrad ueber 93 dB Nennimpedanz 4 Ohm

Nennimpedanz 8 Ohm

Hoher Wirkungsgrad / Hornlautsprecher

Wirkungsgrad / Sensitivity falls bekannt

Bevorzugte Roehren / Verstaerkercharakter

EL34 KT88 /6550
300B 2A3 /45
845 EL84

Roehrentyp zweitrangig Single Ended interessant

Klangliche Richtung

Natuerliche Klangfarben
Fluss / Musikalitaet

Koerper / Substanz
Mikrodynamik / Feindynamik
Straffe Basskontrolle

Eher offen / direkt

Alltag und Bedienung

Auto-Bias bevorzugt
Roehrenwechsel selbst moeglich
Schutzgitter erforderlich
Fernbedienung erforderlich
Langer Betrieb am Stueck

Nur analoge Eingaenge gewuenscht

Impedanzminimum unter 4 Ohm

Impedanzkritischer Lautsprecher

Wirkungsgrad 89-92 dB
Nennimpedanz 6 Ohm
Hersteller empfiehlt Roehrenverstaerker

Daten unbekannt - bitte pruefen

Impedanzminimum falls bekannt

nur falls gewuenscht

KT120 / KT150/ KT170
211
6L6 / KT66

Push-Pull interessant

Stimmen / Mitten besonders wichtig
Feine Hochtonaufloesung ohne Schaerfe
Raumtiefe / plastische Abbildung
Grobdynamik / Punch

Eher warm / entspannt

Moeglichst neutral

Manueller Bias ist in Ordnung
Moeglichst wartungsarm

Offene Roehren sind in Ordnung
Hohe Waermeentwicklung akzeptiert
Kinder / Haustiere im Haushalt

Zusatzfunktionen zweitrangig

Hinweis: Fuer die Grundberatung reichen diese beiden Seiten. Die folgenden Seiten sind optional und nur sinnvoll, wenn Sie Schaltung, Roehrenbestueckung,
Bias, Ausgangsuebertrager oder System-Matching genauer festlegen moechten.
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OPTIONALER DETAILTEIL - NICHT ERFORDERLICH

3. Optionaler Detailteil - Endstufenkonzept und Roehrenbestueckung

OPTIONAL: Schaltungskonzept und Roehren

Nur ausfuellen, wenn Sie konkrete technische Vorlieben haben. Fuer eine normale Beratung nicht erforderlich - der Lautsprecher und das

klangliche Ziel sind wichtiger als ein bestimmtes Schaltungswort.

Endstufenkonzept - Praeferenz
Single Ended Triode / SET

Push-Pull

Class AB akzeptiert
Ultralinearbetrieb

Umschaltbar Triode / Ultralinear

Moeglichst wenig Gegenkopplung

Leistungsroehren - falls gewuenscht

Parallel Single Ended
Class A bevorzugt
Triodenbetrieb
Pentodenbetrieb
OTL interessant

Schaltung zweitrangig - Klang entscheidet

300B 2A3 45
EL34 EL84 6L6
KT66 KT88 /6550 KT120
KT150 KT170 211
845 Andere / exotische Roehre

Andere Leistungsroehre / Wunsch

Vorstufen-/ Treiberroehren
ECC83/ 12AX7

ECC81/12AT7

6SL7

5687

Roehrenrollen / Tube Rolling interessant

Geringe Mikrofonie besonders wichtig

Bias und Betrieb

Auto-Bias

Kathodenbias / self bias

Bias-Anzeige am Geraet

Bias-Abgleich selbst moeglich

Roehren paarweise / quartettweise gematcht

Roehrenkosten relevant

Gewuenschte Leistung ca. W/ Kanal

optional / falls relevant

ECC82 / 12AU7

6SN7

12BH7

Treiberroehren zweitrangig
Moeglichst lange Lebensdauer

Bitte passend zum Konzept empfehlen

Manueller Bias

Fixed Bias

Messpunkte leicht zugaenglich
Werkstattabgleich bevorzugt

Ersatzroehren sollen leicht beschaffbar sein

Roehrenkosten zweitrangig

Bei Roehrenverstaerkern ist ein einfaches, stabiles und gut dimensioniertes Konzept oft wichtiger als maximale Leistung. Die geeignete Roehre ergibt sich aus

Lautsprecher, Pegelbedarf und klanglicher Zielsetzung.
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OPTIONALER DETAILTEIL - NICHT ERFORDERLICH

4. Optionaler Detailteil - Lautsprecherlast und Ausgangsuebertrager

OPTIONAL: Ausgangsuebertrager und reale Lautsprecherlast

Diese Seite hilft bei anspruchsvollen Lautsprechern, hohem Pegelbedarf oder sehr wirkungsgradstarken Systemen. Bitte nur bekannte
Daten eintragen.

Lautsprecherdaten - falls bekannt

Nennimpedanz Ohm Minimum Ohm Wirkungsgrad dB Empf. Verstaerkerleistung
Einfacher Impedanzverlauf Starke Impedanzschwankungen Kritische Phasenwinkel
Mehrwege-Lautsprecher Breitbaender / Fullrange Hornlautsprecher
Elektrostat / Magnetostat Hoher Bass-Strombedarf Sehr hoher Wirkungsgrad
Bi-Wiring-Terminal Bi-Amping moeglich Daten unbekannt
Ausgangsuebertrager / Lautsprecheranschluss optional

4-Ohm-Abgriff erforderlich

16-Ohm-Abgriff interessant

Sehr hochwertige Ausgangsuebertrager hohe Prioritaet
Niedrige Ausgangsimpedanz wichtig

Roehrentypischer niedriger Daempfungsfaktor akzeptiert

Schraubklemmen / Spades wichtig

Leistungsbedarf und Pegel

Leise / Zimmerlautstaerke
Gelegentlich sehr laut
Grosse dynamische Klassik
Kleiner Raum unter 20 m2
Grosser Raum ueber 35 m2

Subwoofer entlastet den Bass

8-Ohm-Abgriff erforderlich

Mehrere Abgriffe gewuenscht

Breite Bandbreite / gute Hochtonuebertragung wichtig
Hoher Daempfungsfaktor wichtig

Direkter Anschluss ohne Umschaltrelais bevorzugt

Banana-Anschluss wichtig

Normale Hoerlautstaerke

Hohe Live-Pegel gewuenscht

Rock / elektronische Musik mit viel Bass
Mittlerer Raum 20-35 m2

Hoerabstand ueber 3 m

Keine extremen Pegel erforderlich

Besondere Hinweise zum Lautsprecher / Herstellerempfehlung / bekannte Lastprobleme

Ein 8-Watt-SET kann an einem sehr wirkungsgradstarken Lautsprecher grossartig funktionieren und an einem schwierigen Lautsprecher ungeeignet sein.
Wattzahlen allein sagen ueber die reale Eignung wenig aus.

Highend-HiFi-Shop.de | Beratung, Hoertermine, Werkstatt und Installation seit 1989. Seite 4



ART & VOICE | Roehrenverstaerker

OPTIONALER DETAILTEIL - NICHT ERFORDERLICH

5. Optionaler Detailteil - Netzteil, Gegenkopplung und Signalweg

OPTIONAL: technische Architektur

Nur fuer Kunden mit konkreten Schaltungs- oder Konstruktionspraeferenzen. Diese Punkte sind kein Selbstzweck - entscheidend bleibt
das Ergebnis im passenden System.

Netzteil und Gleichrichtung optional
Roehrengleichrichtung interessant Halbleitergleichrichtung akzeptiert
Choke / Drossel im Netzteil wichtig Getrennte Netzteile / Trafos pro Kanal interessant
Dual-Mono-Aufbau bevorzugt Stark ueberdimensionierter Netztrafo wichtig
Regelung fuer Vorstufenstufen interessant Softstart / Einschaltstrombegrenzung wichtig
Standby-Funktion sinnvoll Moeglichst einfacher Netzteilaufbau
Technik zweitrangig Bitte passend empfehlen
Gegenkopplung und Signalweg optional

Keine globale Gegenkopplung bevorzugt
Lokale Gegenkopplung akzeptiert
Umschaltbare Gegenkopplung interessant
Point-to-Point-Verdrahtung interessant
Koppelkondensatoren hochwertig

Symmetrischer Aufbau interessant

Vorstufe, Lautstaerke und Eingaenge

Reiner Vollverstaerker
Vorstufenausgang / Pre-Out

Cinch / RCA ausreichend

Echte symmetrische Schaltung wichtig
Relais-Widerstandsnetzwerk interessant

Balance-Regler gewuenscht

Anzahl benoetigter Hochpegeleingaenge

Sehr geringe Gegenkopplung bevorzugt
Globale Gegenkopplung akzeptiert
Moeglichst kurze Signalwege
Platinenaufbau akzeptiert
Direktkopplung interessant

Schaltungstopologie zweitrangig

Direkte Endstufeneingaenge interessant
Home-Theater-Bypass

XLR gewuenscht

Motorpoti / Fernbedienung
Stufenschalter / Attenuator interessant
Moeglichst puristisch ohne Klangregler

Phono / DAC / weitere Funktionen

Wenig oder keine Gegenkopplung ist kein Qualitaetssiegel fuer sich. Ausgangsuebertrager, Arbeitspunkt, Netzteil, Signalweg und Lautsprecherlast muessen

als Gesamtsystem zusammenpassen.
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OPTIONALER DETAILTEIL - NICHT ERFORDERLICH

6. Optionaler Detailteil - Geraeusch, Waerme, Wartung und Hoertermin

OPTIONAL.: Alltag, Service und langfristige Nutzung

Roehrenverstaerker sind besondere Geraete. Waerme, Roehrenverschleiss, Brumm- und Rauschabstand sowie die Servicefreundlichkeit

sollten zur realen Nutzung passen.

Geraeusch und empfindliche Lautsprecher

Sehr wirkungsgradstarke Lautsprecher / Hoerner
Leichtes Roehrenrauschen am Chassis akzeptiert
DC-Heizung fuer Vorstufenroehren interessant
Phono im gleichen Rack

Lange Cinch-Kabel

Subwoofer mit Hochpegeleingang

Waerme, Platz und Sicherheit

Offenes Rack / freie Belueftung

Geringe Bauhoehe erforderlich

845 / 211 mit sehr hoher Waerme moeglich
Kinder im Haushalt

Geraet laeuft oft viele Stunden

Gewicht / Transport relevant

Wartung und Service

Roehrenwechsel selbst moeglich

Werkstattservice bevorzugt

Originalroehren sollen bevorratet werden koennen
Keine Experimente - stabiler Standard gewuenscht
Schaltplan / Serviceunterlagen wichtig

Roehrenkosten zweitrangig

Hoertermin / Vergleich

Hoertermin in Hannover gewuenscht
Eigenen Verstaerker mitbringen

300B gegen EL34 / KT88 vergleichen

Triode gegen Ultralinear vergleichen

Leise und laut vergleichen

Rauschen / Brumm am Lautsprecher pruefen

Weitere praktische oder technische Anforderungen

Highend-HiFi-Shop.de | Beratung, Hoertermine, Werkstatt und Installation seit 1989.

Rauschen am Hoerplatz stoert stark
Brummfreiheit hohe Prioritaet

Saubere Massefuehrung besonders wichtig
Plattenspieler nahe am Verstaerker

XLR fuer lange Strecke interessant

Keine besonderen Geraeuschprobleme

Geschlossenes Moebel

Hohe Waermeentwicklung akzeptiert
Schutzgitter erforderlich

Haustiere im Haushalt

Niedriger Stromverbrauch wichtig

Keine besonderen Einschraenkungen

Bias selbst einstellen moeglich
Ersatzroehren sollen leicht verfuegbar sein
Tube Rolling gewuenscht

Langfristige Ersatzteilversorgung wichtig
Roehrenkosten sollen moderat bleiben

Werkstatt in Hannover ist erreichbar

Eigene Lautsprecher mitbringen

Eigene Musik mitbringen

SET gegen Push-Pull vergleichen

Roehre gegen Class-A-Transistor vergleichen
Basskontrolle besonders testen

Noch offen
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7. Prioritaeten und ART & VOICE Beraterbereich

Was ist Ihnen am wichtigsten?

Der obere Teil ist optional. Den unteren ART & VOICE Beraterbereich bitte nicht ausfuellen; dort halten wir nach der Auswertung
Roehrentyp, Leistung, Lautsprecherabgriff und konkrete Empfehlung fest.

Ihre Prioritaeten - optional . , s . . 1 = gering | 5 = sehr hoch

Natuerliche Klangfarben gering sehr hoch
1 2 3 4 5

Stimmen / Mittelton gering sehr hoch
1 2 3 4 5

Mikrodynamik / Timing gering sehr hoch
1 2 3 4 5

Grobdynamik / Pegelreserven gering sehr hoch
1 2 3 4 5

Basskontrolle gering sehr hoch
1 2 3 4 5

Raumtiefe / Plastizitaet gering sehr hoch
1 2 3 4 5

Sehr niedrige Geraeuschkulisse gering sehr hoch
1 2 3 4 5

Roehrencharakter / Emotion gering sehr hoch
1 2 3 4 5

Lautsprecher-Matching gering sehr hoch
1 2 3 4 5

Wartungsarmut / Bedienung gering sehr hoch
1 2 3 4 5

Verarbeitung / Langzeitqualitaet gering sehr hoch
1 2 3 4 5

Preis-Leistungs-Verhaeltnis gering sehr hoch

Entscheidung - optional

Maximales Budget ca. Euro Kaufzeitpunkt

ART & VOICE - Beraterbereich bitte nicht ausfuellen

Hauptempfehlung - Hersteller / Modell

Alternative / anderes Roehrenkonzept

Roehrentyp / SET-Push-Pull / Leistung / Betriebsart

Lautsprecher-Matching / 4-8-Ohm-Abgriff / Pegelreserve

Berater / Datum Termin / Angebot / Reservierung
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8. Fragebogen einfach an ART & VOICE senden

Fertig? Dann fehlt nur noch der Versand.

Speichern Sie den ausgefuellten Fragebogen zuerst auf lnrem Rechner. Anschliessend koennen Sie mit dem Button eine bereits
adressierte E-Mail oeffnen und die gespeicherte PDF als Anhang hinzufuegen.

So funktioniert es
e PDF speichern
Ausgefuellten Fragebogen lokal speichern.

E-Mail oeffnen

Button anklicken oder QR-Code mit dem Smartphone scannen.

Absenden

Wir pruefen Lautsprecher, Roehrenkonzept und sinnvolle Verstaerkeroptionen.

e PDF anhaengen
Gespeicherten Fragebogen als Anhang hinzufuegen.

E-Mail an ART & VOICE oeffnen

info@artundvoice.de

QR-Code fuer Smartphone

Falls der E-Mail-Button nicht funktioniert

E-Mail: info@artundvoice.de
Telefon: 0511 - 441046
Kontaktformular: https://www.highend-hifi-shop.de/service/kontakt/

ART & VOICE Medien GmbH, Davenstedter Str. 111, 30453 Hannover

Datenschutz: https://www.highend-hifi-shop.de/information/datenschutz/

Der E-Mail-Button kann die gespeicherte PDF aus Sicherheitsgruenden nicht automatisch anhaengen. Bitte fuegen Sie den Fragebogen in Threm
E-Mail-Programm manuell als Anhang hinzu.

ART & VOICE - Roehrenverstaerker immer passend zum Lautsprecher auswaehlen.

Roehrentyp, Schaltung und Wattzahl sind kein Selbstzweck - entscheidend ist das Zusammenspiel der gesamten Anlage.
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